Spis treści:

1. Zadanie projektowe
2. Obliczenie ruchliwości
3. Analiza zadania projektowego
4. Wyznaczenie charakterystyk 
4.1. Przesunięciowa chwytaka
4.2. Prędkościowa chwytaka
4.3. Siłowa chwytaka
4.4. Sprawdzenie graficzne charakterystyk (np. w oprogramowaniu SAM lub Inventor – Symulacja dynamiczna, innym) ocena 5.0
5. Obliczenie wytrzymałości podzespołów chwytaka przy maksymalnych obciążeniach analitycznie + MES
[image: image1.png]Obliczenia wytrzymato$ciowe przeprowadzamy przyjmujac wstepnie rodzaj materiatu
i wymiary przekroju obcigzonych elementéw. Wymiary te nalezy przyjmowac w oparciu
o proporcje zaobserwowane w istniejacych Konstrukcjach chwytakéw. Po sprawdzeniu
warunku wytrzymato$ciowego mozna dokonac korekty wymiaréw.

Sprawdzenie warunku wytrzymatosciowego na zginanie ramion chwytaka

Moz
_ 3
x Ros B c
-
Rz = R} =
23 12 : Fch

X |

-

Mg max
Mg(x)

Rys. 14. Model obcigzenia i wykres momentoéw gnacych dla ramienia chwytaka




[image: image2.png]Maksymalny moment gnacy wystepuje w punkcie B i wynosi: Mgmax =Moz =Fep -BC

Przyjmujemy przekrdj prostokatny ramienia chwytaka o wskazniku wytrzymatosci na
bh?

zginanie: Wy = 6
Warunek wytrzymato$ciowy na zginanie ramienia chwytaka ma postac:
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gdzie: k, g - Wytrzymato$¢ materiatu ramienia na zginanie




[image: image3.png]Sprawdzenie warunku wytrzymato$ciowego na $cinanie dla najbardziej obciazonego

sworznia

Przyjmujemy, ze potaczenie elementu 3 (suwaka z ramieniem) oraz elementu 2

(dzwigni)nastepuje przy pomocy sworznia, Ktéry przenosi site R1"2

dziatajacq

w przegubie B. Sworzen ten jest $cinany. Srednice sworznia nalezy przyjmowac w oparciu o
wymiary przekrojow faczonych czlondw, uwzgledniajac ostabienie przekroju otworem pod
sworzer. Celowe jest prowadzenie obliczer réwnoczes$nie z konstruowaniem mechanizmu.

Warunek wytrzymatosciowy na $cinanie sworznia w punkcie B ma postac:
Femax R1”2 4Fen
T, =—thax — —Je - A <k
max A A 2 t
q2
gdzie: A= ”7 — powierzchnia przekroju sworznia, d- $rednica sworznia,
K¢ - naprezenia dopuszczalne na $cinanie materiatu sworznia.
q2
W przypadku $cinania sworznia w dwu ptaszczyznach przyjmujemy A= 2”7

(23)




Dodatkowo po zaprojektowaniu chwytaka analiza MES - określając naprężenia i współczynnik bezpieczeństwa. Można taką analizę przeprowadzić oddzielnie dla poszczególnych podzespołów jak również dla złożenia.
6. Obliczenie wymaganych parametrów napędu (liniowego, obrotowego, pneumatycznego, hydraulicznego, elektrycznego)
7. Opracowanie sensoryki do założonego zadania
8. Projekt konstrukcyjny opis + rysunki wykonawcze

9. Animacja pracy chwytaka (avi)
10. Wnioski

Opracowanie należy oddać w formie elektronicznej:
- word lub pdf

- prezentacja
- animacje avi

- projekt cad

- rysunki wykonawcze (pdf)
- obliczenia (matlab, maple)
W rysunkach wykonawczych należy pamiętać o oznaczeniach chropowatości, pasowaniach, gwintach, tolerancjach itp.
Należy pamiętać o podpisach każdego z rysunków, wprowadzeniu opisów i jednostek wykresów, spisu treści (word + prezentacja).
