[bookmark: _GoBack]Laboratorium z Badań Silników Lotniczych
Temat: Konstrukcja silnika tłokowego
1. Silnik PZL-3S













2. Silnik – Asz-62R




3. Silnik Lycoming
Jest to 6 cylindrowy boxer.





4. Silnik AI-14Ra




5. 
Silnik – Franklin 6






6. 
Pozostałe eksponaty












Zadanie do samodzielnej realizacji.
Na poniższych zdjęciach zaznaczyć i opisać najważniejsze komponenty silnika (zgodnie z oznaczeniem z wykład[image: C:\Users\ArekBed\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\IMG_20200416_110018_wynik.jpg]
[image: C:\Users\ArekBed\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\IMG_20200416_105637_wynik.jpg]

Ponadto dla silników tłokowych wybranych do projektu „Przegląd silników lotniczych”:
- zapoznać się z dokumentacją techniczną różnych silników tłokowych
- omówić konstrukcję tych silników tłokowych (z uwzględnieniem wymiarów, rodzaju silnika, konfiguracji tłoków, itd.)
- poszukać informacji o awarii wybranego silnika (z pośród 5 dostępnych w ramach projektu).

Sposób wykonania:
Sprawozdania robione na komputerze
Przesyłane na adres email: abednarz@prz.edu.pl
Czas realizacji – 2 tygodnie
Podpis dokumenty – sprawozdanie_2_nazwisko_i_imie_3MLDI_BSL
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Kraj: Polska
Producent: WSK-PZL Kali:
maczenic

adem

2-62R jest 9-cylindrovym

em 2 jiegowa sprezarka promicniow G
b . Podczas Il wojny silnik byl produkowany

2, Su2 i Su-12. W Polsce oprocz

Sprez sprezarki

Masa silnika suchego

Szerokosé
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Kraj: Polska
Producent WSK "PZL Kalisz"
Oznaczenie RA

Silnik charakteryzujacy si¢ wysoka pewnoscia eksploatacying zarowno
W Klimacie tropikalnym jak i arktyeznym. Drziewigciocylindrowy,
caerosuwowy, ganikowy, chlodzony powietrzem silnik  benzynow
z reduktorem i jednobiegowa sprezarka. Zastosowany w samolotach Jal. 12M
Jak-12A.PZL-101"Gawron", PZL-104 "Wilga"

Parametry silnika:
~ Liczbacylindrowy 9

Skok tioka 130 mm
Pojemnosé skokowa 10,1 |
Stopien sprezania 59
Mo startowa 191 kW
Moc znamionowa 162 kW
Zuzycie paliwa 230..280 g/kW/h
Masa silnika suchego 200 kg
Przelozenic reduktora 0,787
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Kraj: Polska
Producent: WSK — PZL Rzeszow
Franklin 6

czenie silnika: PZI

Rys. 1. Szescio cylindrowy silnik PZL - Franklin Model 6A

Franklin sq produkowane do lekkich samolotow

Silniki PZI
helikopterdw i szyboweow silnikowych. S to silniki rzec

bezposredni naped elekiryczny, rozrusznik, alternator i pompe paliw

Parametry silnika:

Moc max przy 3200 obr/min
. Sprez sprezarki
. Masa silnika
. Dty ¢

. Wysokosé




image29.jpeg




image30.jpeg




image31.jpeg




image32.jpeg




image33.jpeg




image34.jpeg




image35.jpeg




image36.jpeg




image37.jpeg




image38.jpeg




image39.jpeg




image40.jpeg




image41.jpeg




image42.jpeg




image43.jpeg




image44.jpeg




image45.jpeg
il




image1.jpeg
Kraj: Polska
Producent: WSK — PZL Rzeszow
‘Oznaczenie silnika: PZL - 35

Rys. | Siedmiocylindrowy silnik gwiazdowy PZL - 35

chlodzony powietrzem silnik gaznikowy PZI 3S zbudowany j

Moc max przy 2200 obr/min

N =448 kW
Moc nominalna (2050 obr/min): ,

10kW
Moc (20000br/min): 10kW
Zuzycie paliwa na zakresie startowym C,=112pg/}
Sprez sprezarki go* =64
Masasilnika suchego M, =411kg
Dlugosé = 1110mm

Srednica

267 mm
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