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[bookmark: _Hlk196389487]Ćwiczenie 03. Identyfikacja i analiza przyczyn niezgodności 
Na podstawie danego opisu procesu ekstruzji uszczelnień okołoszybowych:
1. opracuj wykres Pareto-Lorenza dla zanotowanych wad i określ najważniejsze aspekty generujące odpad produkcyjny,
2. dla wskazanej głównej (głównych) przyczyny(przyczyn) przeprowadź analizę wykorzystując metodę 5xWhy ustalić przyczynę (-ny) źródłową (-e) generującą (-e) największy odsetek wad.

Ad. 1. Uzupełniona karta wad i dane do diagramu Pareto-Lorenza
	Rodzaj wady
	oznaczenie wady (skrót)*
	Liczba sztuk
	SUMA

	
	
	Zmiana I
	Zmiana II
	Zmiana III
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


*stosowany do opisu „słupków” na wykresie
	oznaczenie wady (skrót)*
	częstotliwość wystąpień
	udział %
	% skumulowany

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	suma
	
	100
	














Rys. 1. Diagram Pareto-Lorenza
5xWhy:



Problem: 
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